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ООО «ПК «РОСНА Инжиниринг»

С 1999 г. на рынке 
промышленного 

инжиниринга

Собственное 
производство 

площадью 
1500 м² 

Более 500
выполненных 

проектов

Более 150
специалистов из 

различных 
областей

Более 100
постоянных 

клиентов 

Международный 
опыт работы

Сертификаты 
соответствия 

промышленным 
стандартам

Собственное 
конструкторское 
бюро, получены 

патенты на 
изобретения



o проектирование и производство испытательного оборудования

o шеф-монтаж и пусконаладка оборудования

o технологический аудит

o модернизация технологического и испытательного оборудования

o аттестация и паспортизация испытательного оборудования

o передача испытательного оборудования в опытную эксплуатацию

o разработка и модернизация оборудования под индивидуальные 
требования клиента

o гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание 
оборудования

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ



ВИДЫ СТЕНДОВ

o стенды для испытания топливных систем 
и агрегатов

o стенды для испытания масляных систем 
и агрегатов

o стенды для испытания пневматических систем

o стенды для эксплуатационных и ресурсных испытаний

o стенды для прокачки и консервации агрегатов

ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА

o авиационная

o нефтегазовая

o судостроительная

o общее машиностроение

ВИДЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ И ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА



o газотурбинные двигатели (ГТД)

o двигатели внутреннего сгорания (ДВС)

o топливные насосы высокого давления (ТНВД)

o гидравлические системы (топливные, масляные)

o газовоздушные системы (системы обогрева, наддува, 
кондиционирования)

o узлы и детали (на статическую прочность)

ОБЪЕКТЫ ИСПЫТАНИЙ
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ОПИСАНИЕ: Стенд предназначен для проверки Узла 
качания на циклическую прочность.

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

АМПЛИТУДА КАЧАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: до +/- 9 град

ЧАСТОТА КАЧАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: до 15 Гц

УСИЛИЕ НА ШТОКЕ ПРИВОДА КАЧАНИЯ: до 50 кН

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: не более 115 кВт

СОЗДАВАЕМОЕ В ПОЛОСТИ ИЗДЕЛИЯ ДАВЛЕНИЕ: до 30 Мпа

СОЗДАВАЕМАЯ СТЕНДОМ КОМПЕНСИРУЮЩАЯ 
СИЛА:

до 2100 кН

СТЕНД ПРОВЕРКИ УЗЛА КАЧАНИЯ



ОПИСАНИЕ: Служит для испытаний трубопроводов 
авиадвигателей на прочность и герметичность 
топливом под давлением

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ТОПЛИВА:

300 кгс/см²

ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ 
ТОПЛИВА ПОДАВАЕМОГО К 
ИЗДЕЛИЮ:

15 мкм

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: ≤ 3000 Вт

Стенды для испытаний топливных систем и агрегатов

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ



СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

ОПИСАНИЕ: Предназначен для испытаний трубопроводов 
керосином на герметичность

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ:

0,02 - 480 кгс/см²

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 
ПНЕВМОСЕТИ:

не менее 6 кгс/см²

ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ: не грубее 16 мкм

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: топливо ТС-1 или РТ

Стенды для испытаний топливных систем и агрегатов



ОПИСАНИЕ: Служит для проведения гидравлических 
испытаний охлаждающего тракта элементов 
проточных частей (рабочих и сопловых 
лопаток, секторов лопаток, дефлекторов) 
различных изделий

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 380 В

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: до 10 кВт

КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ 
ОБЪЕМНОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
РАСХОДА:

3

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
ОБЪЕМНЫХ РАСХОДОВ:

0,012 – 0,060 л/с
0,03 – 0,16 л/с
0,12 – 0,60 л/с

СТЕНД ДЛЯ ПРОЛИВА ВОДОЙ ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЕЙ СОПЛОВЫХ АППАРАТОВ И СЕКТОРОВ СОПЛОВЫХ АППАРАТОВ

Стенды для испытаний топливных систем и агрегатов



ОПИСАНИЕ: Предназначен для:
- проверки угла и качества распыла 

форсунок
- замера производительности форсунок
- проверки неравномерности распыла 

форсунок
- проверки герметичности

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
ЖИДКОСТИ:

до 320 кгс/см² 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ:

20 – 28°С

ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ: 5 мкм

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: топливо ТС-1 или РТ 

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ТОПЛИВНОГО КОЛЛЕКТОРА И ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ

Стенды для испытаний топливных систем и агрегатов



ОПИСАНИЕ: Предназначен для:
- проверки угла и качества распыла 

топливных форсунок
- замера производительности форсунок 

топливного коллектора
- проверки неравномерности распыла 

форсунок топливного коллектора

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: от 0 до 60 кгс/см²

ЧИСТОТА ФИЛЬТРАЦИИ: 10, 5 мкм

ДИАПАЗОН ЗАМЕРА УГЛА 
РАСПЫЛА:

68° - 105°

ДИАПАЗОН ЗАМЕРА ВЕСОВОГО 
РАСХОДА ТОПЛИВА:

12,5 – 46 кг/ч

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: топливо ТС-1

Стенды для испытаний топливных систем и агрегатов

СТЕНД ДЛЯ ПРОЛИВКИ ТОПЛИВНОГО КОЛЛЕКТОРА



ОПИСАНИЕ: Установка предназначена для проведения 
испытаний агрегатов топливных систем 
двигателей топливом. Имеется встроенная 
система индикации ошибок. Установка имеет 
вход и выход для подключения стенда 
очистки жидкости СОГ

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ЖИДКОСТИ:

100 кгс/см²

РАСХОД: 18 л/мин

ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ: 5 мкм

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: топливо ТС-1

Стенды для испытаний топливных систем и агрегатов

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ ИЗДЕЛИЙ



ОПИСАНИЕ: Установка предназначена для проведения 
предварительного замера 
производительности одновременно 12 
форсунок топливного коллектора ГТД типа 
ТВ3-117/ВК-2500 с целью сортировки 
форсунок по значению расхода топлива и 
уменьшения временных затрат на 
выполнение технологического процесса 
пролива топливного коллектора

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

КОЛИЧЕСТВО ФОРСУНОК: 12 шт.

ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА В 1 И 2 
КОНТУРЕ ТОПЛИВНОГО 
КОЛЛЕКТОРА:

0-50 кгс/см²

РАСХОД ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ ОДНУ 
ФОРСУНКУ:

12,5÷15,5 
(40,0÷46,0) кг/час

ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ: 10 мкм

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: ТС-1

Стенды для испытаний топливных систем и агрегатов

СТЕНД ДЛЯ ДЛЯ ПРОЛИВА ТОПЛИВНОГО КОЛЛЕКТОРА



ОПИСАНИЕ: Проведение гидравлических испытаний 
топливной системы авиадвигателя на 
герметичность

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ЖИДКОСТИ:

25 кгс/см²

РАСХОД: 15 л/мин

ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ: 5 мкм

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: топливо ТС-1 

Стенды для испытаний топливных систем и агрегатов

СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ



ОПИСАНИЕ: Обеспечивает возможность испытания узлов 
и агрегатов газотурбинных двигателей 
(фильтр, клапан наддува воздуха, 
гидроцилиндры, дренажный клапан, клапан 
перепуска, гидромеханизм, агрегат 
управления ВНА вентиляторов). Установка 
имеет вход и выход для подключения стенда 
очистки жидкости СОГ

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ЖИДКОСТИ:

200 кгс/см²

РАСХОД: 18 л/мин

ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ: 5 мкм

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: топливо ТС-1

Стенды для испытаний топливных систем и агрегатов

СТЕНД ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОПЛИВОМ И ПРОВЕРКИ ИЗДЕЛИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ



ОПИСАНИЕ: Предназначен для прокачки авиационного 
двигателя маслом на чистоту с 
одновременной прокруткой ротора 
свободной турбины и ротора турбины 
компрессора

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
МАСЛА:

70-80°С

ДАВЛЕНИЕ МАСЛА: 0 – 6 кгс/см²

ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ: 10 мкм

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: масло Л3-240

Стенды для испытаний масляных систем и агрегатов

СТЕНД ДЛЯ ПРОКАЧКИ МАСЛОМ ДВИГАТЕЛЯ С ПРОКРУТКОЙ
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ОПИСАНИЕ: Предназначен для:
- проверки герметичности масляных 

каналов корпуса редуктора с валом винта 
авиадвигателя

- перетекания из канала в канал и полость 
редуктора

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

РАСХОД ГИДРОСТАНЦИИ: не менее 6 л/мин

ЗНАЧЕНИЕ 
ПОДДЕРЖИВАЕМОГО В ЛИНИИ 
ПОДВОДА МАСЛА К ИЗДЕЛИЮ 
ДАВЛЕНИЯ:

40 кгс/см²

РАСХОД: не менее 6 л/мин

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: масло Л3-240

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ КАНАЛОВ КОРПУСА РЕДУКТОРА С ВАЛОМ ВИНТА

Стенды для испытаний масляных систем и агрегатов
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ОПИСАНИЕ: Стенд предназначен для:
- Тарировка линейки маслобаков ГТД
- Испытания маслобаков ГТД на 

герметичность 
- Проверки герметичности поплавкового 

клапана маслобака ГТД
- Проверки отсечки клапана маслобака ГТД 

при заправке
- Проверки срабатывания сигнализатора 

уровня.

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: масло ИМП-10

ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ 
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ:

10 мкм

ОБЪЕМ БАКА: 45 литров

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА 
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ:

+80°С

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 9 кгс/см2

СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЙ МАСЛОБАКА

Стенды для испытаний масляных систем и агрегатов
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ОПИСАНИЕ: Стенд предназначен для промывки 
гидравлических систем самолета в собранном 
виде со штатными агрегатами и 
исполнительными механизмами в условиях 
ангарного помещения

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: масло АМГ-10, 
Гидроникойл FH-51

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ:

0.. 50 кгс/см2

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 131,4 л/мин

КЛАСС ЧИСТОТЫ: не грубее 6 (по ГОСТ 17216)

СТЕНД ПРОМЫВКИ И ЗАПРАВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ САМОЛЕТА

Стенды для испытаний масляных систем и агрегатов
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ОПИСАНИЕ: Стенд предназначен для проведения 
заправки, промывки, проверки герметичности 
и отработки гидросистем самолета в 
собранном виде со штатными агрегатами и 
исполнительными механизмами

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: масло АМГ-10 ГОСТ 6794, FH-51

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 0…28 МПа

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ПРИ ОПРЕССОВКЕ:

42 МПа

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
НАСОСНОГО АГРЕГАТА:

0…100 л/мин

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОНКОСТЬ 
ФИЛЬТРАЦИИ: 

5 мкм

СТЕНД ДЛЯ ОТРАБОТКИ, ПРОМЫВКИ И ЗАПРАВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ САМОЛЕТА

Стенды для испытаний масляных систем и агрегатов



ОПИСАНИЕ: Стенд для обкатки и испытания агрегатов 
маслосистемы ГТД в автоматическом режиме 
с выводом на печать протокола испытаний

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ЧАСТО ВРАЩЕНИЯ ПРИВОДА 
МАСЛОАГРЕГАТА:

до 20 000 об/мин

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ:

70 – 80°С

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: масло Б-3В или ЛЗ-240

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ МАСЛОАГРЕГАТОВ И БЛОКОВ ОТКАЧИВАЮЩИХ НАСОСОВ

Стенды для испытаний масляных систем и агрегатов



ОПИСАНИЕ: Служит для прокачки масляных полостей 
трансмиссии авиационных газотурбинных 
двигателей горячим маслом с 
одновременным вращением роторов 
высокого и низкого давления (РВД и РНД) с 
помощью электроприводов

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ДАВЛЕНИЕ ПРОКАЧКИ: 1,8 - 2,1 кгс/см²

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ РОТОРОВ: 0 - 250±50 об/мин

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ:

75±5°С 

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: масло МС-8П

Стенды для испытаний масляных систем и агрегатов

СТЕНД ДЛЯ ПРОКАЧКИ МАСЛОМ (МОДИФИКАЦИЯ 1) ГТД



ОПИСАНИЕ: Предназначен для прокачки масляных 
полостей трансмиссии авиационного 
газотурбинного двигателя с прокруткой 
ротора турбины компрессора (РТК) и ротора 
свободной турбины (РСТ)

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ДАВЛЕНИЕ ПРОКАЧКИ: 3,5 кгс/см²

РАСХОД: 105 л/мин

ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ: 5 мкм

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ:

75±5°С 

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: масло ЛЗ-240

Стенды для испытаний масляных систем и агрегатов

СТЕНД ДЛЯ ПРОКАЧКИ МАСЛОМ (МОДИФИКАЦИЯ 2) ГТД



ОПИСАНИЕ: Предназначен для прокачки масляных 
полостей трансмиссии авиационных 
газотурбинных двигателей без вращения 
роторов

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ДАВЛЕНИЕ ПРОКАЧКИ: 1,8 кгс/см²

РАСХОД: 105 л/мин

ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ: 5 мкм

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ:

60 - 80°С 

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: масло МС-8П 

Стенды для испытаний масляных систем и агрегатов

СТЕНД ДЛЯ ПРОКАЧКИ МАСЛОМ (МОДИФИКАЦИЯ 3.1) ГТД



ОПИСАНИЕ: Предназначен для прокрутки роторов 
трансмиссии авиационных газотурбинных 
двигателей гидроприводами с заданными 
режимами. Поставляется со стендом для 
прокачки маслом модификации 3 

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
ЖИДКОСТИ:

210 кгс/см²

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 
ГИДРОМОТОРОВ:

0 - 220 об/мин

ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ: 15 - 70°С 

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: всесезонное гидравлическое 
масло

Стенды для испытаний масляных систем и агрегатов

СТЕНД ДЛЯ ПРОКРУТКИ РОТОРОВ (МОДИФИКАЦИЯ 3.2) ГТД



ОПИСАНИЕ: Служит для регулировки и поддержания 
рабочего давления подачи масла на 
гидронасосы прокрутки. Имеет возможность
подключения 
к стенду для очистки жидкостей СОГ-933К

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
ЖИДКОСТИ:

260 кгс/см²

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 
ГИДРОМОТОРОВ:

0 - 220 об/мин

ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ: 70 - 90°С

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: масло Л3-240

Стенды для испытаний масляных систем и агрегатов

СТЕНД ДЛЯ ПРОКРУТКИ ГТД В ПРОЦЕССЕ ПРОКАЧКИ МАСЛОМ



ОПИСАНИЕ: Служит для проливки и прокачки КПА и 
других сборочных единиц изделий. При 
проливке определяется суммарный расход 
масла. При прокачке сборочные единицы 
промываются чистым маслом

ВИД РАБОТ: Изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА:

6 кгс/см²

ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ: 5 мкм

ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА: 55 – 80°С

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: масло Б-3В

Стенды для испытаний масляных систем и агрегатов

СТЕНД ДЛЯ ПРОЛИВКИ И ПРОКАЧКИ ЖИКЛЕРОВ



ОПИСАНИЕ: Предназначен для:
- проведения испытаний узлов 

авиадвигателей на герметичность 
воздухом под водой (пузырьковый метод) 
под давлением

- проведения испытаний узлов 
авиадвигателей на падение давления 
воздуха

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
ВОЗДУХА ПРИ ИСПЫТАНИИ
ПУЗЫРЬКОВЫМ МЕТОДОМ:

8 кгс/см²

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: ≤ 3000 Вт

Стенды для испытаний пневматических систем

СТЕНД ДЛЯ ПНЕВМОИСПЫТАНИЙ УЗЛОВ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ



ОПИСАНИЕ: Установка предназначена для проведения 
испытаний компрессоров на герметичность 
и функциональный тест

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: 380/50 В/Гц

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: не более 3кВт

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
ПИТАЮЩЕЙ ПНЕВМОСЕТИ:

1,0 МПа

КЛАСС ЧИСТОТЫ 
ПОДВОДИМОГО ВОЗДУХА 
ПО ГОСТ 17433-80:

9

Стенды для испытаний пневматических систем

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КОМПРЕССОРОВ



ОПИСАНИЕ: Служит для испытаний пневматических
резервуаров

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

МАКСИМАЛЬНО РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ:

8 кгс/см²

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
(ЛИНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ):

до 0,05 кгс/см² ± 0.0025 
кгс/см²

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
(ЛИНИЯ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ):

до 7,0 кгс/см² ± 0.25 кгс/см²

РАБОЧАЯ СРЕДА: воздух, класс чистоты 7

Стенды для испытаний пневматических систем

СТЕНД ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ



ОПИСАНИЕ: Служит для проведения пневматических 
и гидравлических испытаний под высоким
давлением

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ПОДВОДИМОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ:

350 кгс/см²

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ ПНЕВМОСИСТЕМЫ:

210 кгс/см²

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ 
ГИДРОИСПЫТАНИЙ:

600 кгс/см²

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 1,5 кВт

Стенды для испытаний пневматических систем

СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ «БРОНЕКАБИНА»



ОПИСАНИЕ: Предназначен для проведения испытаний 
скважинного датчика на стойкость в среде 
метана при высоких давлениях и 
температурах 
в автоматическом режиме

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ:

до 150°С

ДАВЛЕНИЕ МЕТАНА ВНУТРИ 
ДАТЧИКА СКВАЖИННОГО:

100 МПа

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ВНУТРИ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ:

50 МПа

Стенды для эксплуатационных и ресурсных испытаний

СТЕНД ДЛЯ ИПЫТАНИЯ СКВАЖИННОГО ДАТЧИКА



ОПИСАНИЕ: - Контроль усилий перемещений штока 
внутри цилиндра компенсатора

- Контроль усилия при срезе транспортных 
винтов компенсатора

- Гидравлические испытания компенсатора на 
герметичность и прочность

- Испытания разъединения элементов 
компенсатора максимальным осевым 
усилием 1500 кН

- Прочностные испытания изделий усилием 
до 2000 кН

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ОСЕВОЕ УСИЛИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ШТОКА ВНУТРИ ЦИЛИНДРА:

до 80 кН

ОСЕВОЕ УСИЛИЕ ПРИ СРЕЗЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ ВИНТОВ:

не более 150 кН

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ШТОКА 
КОМПЕНСАТОРА ВНУТРИ ЦИЛИНДРА:

3,9 м/мин (65 мм/сек)

ОСЕВОЕ УСИЛИЕ СИЛОВОГО 
ГИДРОЦИЛИНДРА НА ПРЯМОМ И 
ОБРАТНОМ ХОДЕ ШТОКА:

2000 кН

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: вода с ингибитором

Стенды для эксплуатационных и ресурсных испытаний

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ МЕХАНИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА ТЕПЛОВОГО ТИПА



ОПИСАНИЕ: Предназначен для испытаний двухсторонних 
гидромеханических пакеров

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ДАВЛЕНИЕ ПРИ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ИСПЫТАНИЯХ:

0 - 77 МПа

СОЗДАВАЕМОЕ УСИЛИЕ НА 
ПАКЕР ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ПРОВЕРКЕ:

0 – 1000 кН

СОЗДАВАЕМОЕ УСИЛИЕ НА 
ПАКЕР ПРИ СЪЕМЕ ПАКЕРА:

0 – 500 кН

Стенды для эксплуатационных и ресурсных испытаний

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПАКЕРОВ



ОПИСАНИЕ: Предназначен для:
- контроля работы и настройка 

гидропривода реактивного сопла с 
отклоняемым вектором тяги изделий

- контроля работы и проверка расходно-
напорной характеристики агрегата 
управления входным направляющим 
аппаратом вентилятора изделия

- проверки герметичности 

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА:

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В 
ГИДРОСИСТЕМЕ:

160 кгс/см²

РАСХОД НАСОСА 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ:

3000 кг/ч

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ топливо ТС-1 или РТ 

Стенды для эксплуатационных и ресурсных испытаний

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ГИДРОПРИВОДА РЕГУЛИРУЕМОГО СОПЛА И АГРЕГАТА УПРАВЛЕНИЯ АВИАДВИГАТЕЛЕМ



ОПИСАНИЕ: Проведение технологических испытаний 
редукционно-отсечного клапана (РОК):
- проверка герметичности в закрытом 

положении (воздушный тракт)
- проверка величины утечки топлива при 

закрытом РОК (топливный тракт)
- проверка величины утечки топлива при 

открытом РОК (топливный тракт)

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ УСТАНОВКИ:

3000 Вт

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 380 В

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
ПИТАНИЯ РОК:

27 ± 2,7 В

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ЦЕПИ 
УПРАВЛЕНИЯ РОК:

300 ВТ

Стенды для эксплуатационных и ресурсных испытаний

СТЕНД ДЛЯ ИПЫТАНИЙ РЕДУКЦИОННО-ОТСЕЧНОГО КЛАПАНА (РОК)



ОПИСАНИЕ: Предназначен для испытаний дизель-
генераторов с генераторами переменного 
тока

ВИД РАБОТ: Проектирование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ ИСПЫТЫВАЕМОЙ 
ДГУ:

не более 9 МВт

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: не более 200 кВт

ОБЪЕМ МАСЛА ДЛЯ СИСТЕМЫ 
СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ ДГУ:

не более 4,5 м3

КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ 
СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ:

не менее 10

Стенды для эксплуатационных и ресурсных испытаний

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 9 МВт



ОПИСАНИЕ: Стенд предназначен для проведения 
испытаний 
с целью проверки блока уплотнения на 
соответствие основных параметров 
предъявляемым требованиям

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ:
вода техническая 

обессоленная по ГОСТ 6709-72

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ:
не менее 0,6 МПа,

воздух кл. 7 ГОСТ 17433-80

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ: 

25 МПа

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД 1,1 м3/час

Стенды для эксплуатационных и ресурсных испытаний

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ БЛОКА УПЛОТНЕНИЯ



ОПИСАНИЕ: Предназначен для вращения коробки
самолетного агрегата (КСА) левого и правого 
двигателей в наземных условиях на стенде. 
Программа управления работает в реальном 
режиме времени полёта самолёта

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 380 В

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ШКАФОВ 
УПРАВЛЕНИЯ:

IP54

МОЩНОСТЬ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ:

270 кВт

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ:

1700 Нм

Стенды для эксплуатационных и ресурсных испытаний

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ КОРОБКИ ПРИВОДОВ САМОЛЕТНЫХ АГРЕГАТОВ



ОПИСАНИЕ: Служит для проведения ресурсных испытаний 
гибких валов в условиях, приближённых 
к эксплуатации его на двигателе. Установка 
обеспечивает положение вала, 
соответствующее его естественному 
расположению на двигателе

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ: 2800 об/мин и 4100 об/мин

МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ: 20 кгсм

Стенды для эксплуатационных и ресурсных испытаний

СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ГИБКИХ ВАЛОВ



ОПИСАНИЕ: Установка предназначена для зажима лопатки 
различных изделий в технологическом 
приспособлении с контролируемым усилием 
для проведения испытаний на определение 
частоты собственных колебаний

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: 380/50 В/Гц

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: Не более 2

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ:

250 кгс/см²

МИНИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ 
СЖАТИЯ:

500 кгс

МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ 
СЖАТИЯ:

9000 кгс

Стенды для эксплуатационных и ресурсных испытаний

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЛОПАТОК НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ



ОПИСАНИЕ: Стенд предназначен для проведения 
испытаний 
и исследования резонансной частоты излома 
лопаток ГТД.

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ЧАСТОТА ВОЗБУЖДЕНИЯ 
ЛОПАТОК:

От 500 до 10000 ГЦ

ТОЧНОСТЬ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ ОТ 
ЗАДАВАЕМОЙ ЧАСТОТЫ:

±2 ГЦ

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ СЖАТОГО 
ВОЗДУХА:

20 кг/см2

РАБОЧИЙ РАСХОД СЖАТОГО 
ВОЗДУХА:

6 м3/мин;

Стенды для эксплуатационных и ресурсных испытаний

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЛОПАТОК «ВОЗДУШНЫЙ ВИБРАТОР»



ОПИСАНИЕ: Стенд предназначен для перекладки 
поворотного устройства реактивного сопла 
ПУ-РС

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: масло МС-8П, ТС-1

ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ 
НАПОРНОЙ ЛИНИИ:

3 мкм

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ:

+70°С

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
НАСОСНОГО АГРЕГАТА:

44 л/мин

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 25 кгс/см2

Стенды для эксплуатационных и ресурсных испытаний

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕКЛАДКИ ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА РЕАКТИВНОГО СОПЛА ПУ-РС



ОПИСАНИЕ: Предназначен для испытаний и регулировки 
муфт воздушных стартёров

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО 
ОБОРОТОВ:

8000 об/мин

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 1,5 кВт

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 380 В

Стенды для эксплуатационных и ресурсных испытаний

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ МУФТ ВОЗДУШНЫХ СТАРТЕРОВ



ОПИСАНИЕ: Служит для создания герметичной вакуумной 
упаковки для последующей транспортировки 
и хранения авиационного двигателя

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ:

Пленка полиэтиленовая 
М 0,2х600 ГОСТ 10354-82

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА УТЮГА:

180°С

ВРЕМЯ НАГРЕВА УТЮГА ДО 
МАКСИМАЛЬНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ:

7 мин.

Стенды для прокачки и консервации агрегатов

СТЕНД ДЛЯ ВАКУУМИРОВАНИЯ И ПАЙКИ ЧЕХЛОВ ПРИ УПАКОВКЕ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ



ОПИСАНИЕ: Стенд предназначен для проведения 
расконсервации маслобаков ГТД керосином 
ТС-1

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: керосин ТС-1

ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ 
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ:

6 мкм

ОБЪЕМ ЗАПРАВЛЯЕМОГО В 
БАК ТОПЛИВА:

200 литров

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
НАСОСНОГО АГРЕГАТА:

100 л/мин

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 4 кгс/см2

Стенды для прокачки и консервации агрегатов

СТЕНД ДЛЯ РАСКОНСЕРВАЦИИ МАСЛОБАКА



ОПИСАНИЕ: Стенд предназначен для консервации узлов 
горячим маслом

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: масло ИМП-10

ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ 
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ:

5 мкм

ОБЪЕМ БАКА: 20 литров

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА 
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ:

+80°С

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 8 кгс/см2

Стенды для прокачки и консервации агрегатов

СТЕНД ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ УЗЛОВ ГТД ГОРЯЧИМ МАСЛОМ



ОПИСАНИЕ: Предназначен для прокачки корпусов 
вертолетных редукторов

ВИД РАБОТ: Изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ДАВЛЕНИЕ МАСЛА: 1 - 6 кгс/см²

ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА: 50 – 85°С

ОБЪЕМ МАСЛОБАКА: 2600 л

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: масло трансмиссионное

Стенды для прокачки и консервации агрегатов

СТЕНД ДЛЯ ПРОКАЧКИ КОРПУСОВ МАСЛОМ



ОПИСАНИЕ: Предназначен для предварительной 
и окончательной прокачки собранных 
вертолетных редукторов; хвостовых 
редукторов; углового редуктора и их 
агрегатов: коробок приводов, агрегатов БМФ 
и БЦА и других изделий

ВИД РАБОТ: Изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ:

9 кгс/см²

ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА: 60 – 80°С

РАСХОД МАСЛА ЧЕРЕЗ 
ИЗДЕЛИЕ:

100 – 200 л/мин

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: масло МС-8П или Б-3В

Стенды для прокачки и консервации агрегатов

СТЕНД ДЛЯ ПРОКАЧКИ РЕДУКТОРОВ



ОПИСАНИЕ: Предназначен для прокачки собранного 
вертолетного редуктора нагретым маслом с 
его одновременной прокруткой через привод 
хвостового вала, а также его качанием в 
стапеле

ВИД РАБОТ: Изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ДАВЛЕНИЕ МАСЛА: 2 - 6 кгс/см²

ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА: 50 – 85°С

ОБЪЕМ МАСЛОБАКА: 1700 л

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ: масло Б-3В

Стенды для прокачки и консервации агрегатов

СТЕНД ДЛЯ ПРОКАЧКИ РЕДУКТОРА В СБОРЕ



ОПИСАНИЕ: Служит для консервация агрегатов двигателя. 
Установленный электродвигатель выполнен 
во взрывозащищённом исполнении

ВИД РАБОТ: Проектирование и изготовление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ:

до 70°С

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: до 16 кгс/см²

Стенды для прокачки и консервации агрегатов

СТЕНД ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ АГРЕГАТОВ ДВИГАТЕЛЕЙ



ПАТЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ



ПАТЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ



НАШИ КЛИЕНТЫ



Контакты ООО «ПК «РОСНА Инжиниринг»

АДРЕС: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Свеаборгская, д. 12

АДРЕС КБ И ПРОИЗВОДСТВА: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 88Щ

ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7-812-401-67-68, +7-812-401-67-69

EMAIL: office@rosna-spb.ru

WEB: rosna-spb.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ПК «РОСНА Инжиниринг»

mailto:office@rosna-spb.ru
http://rosna-spb.ru/

